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TrailerWIN kräver följande utrustning: 
 

¶ PC dator, minst Pentium 

¶ Minne minst 64 Mb 

¶ Utrymme på hårdskiva ca 1800 Mb för alla 
bil- och tilläggsutrustningsfiler   

¶ Windows  95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 
Windows 7, Windows 8 & 8.1 (32/64 bit), 
Windows 10 operativsystem 

¶  

Dataprogram som utför vikt- och måttberäkningar för 

lastbilar och släpvagnar 

 

 
 

 

 

  
TrailerWIN Program för dimensionering av lastbilar och 

släpvagnar: programmet gör vikt- och 

svängberäkning för fordonskombinationer. Man kan 

också göra flakdimensioneringar, välja utrustning 

och tillbehör såsom lyftkran, bakgavellyft,  

bytesflaksanordning, mm. 

 
CraneWIN Stabilitetsberäkning för lyftkranar 

   

 
FrameWIN Planering och beräkning av hjälpram 

   

 
CornerWIN Svängbarhet och svängsimulering 

   

 
BusWIN Svängbarhet och svängsimulering för bussar 

   

 
BrakeWIN Teoretisk bromsberäkning för släpvagnar 

   

 
DrivelineWIN Hastighetsdiagram ï dragkraftdiagram 
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TrailerWIN  Lastbilsberäkningsprogram    

 

 

 
 

TrailerWIN programmet beräknar rekommenderade flakmått, axeltryck (fullastad och utan last), 
längder, överhäng, lasttyngdpunkt och svängbarhet mm för fordonskombinationer. 
 
Bilens uppgifter tas från databaser som följer med programmet. Användaren kan själv ändra mått och 
vikter i programmet vid behov. Programmet känner till alla vanliga och också flera ovanliga 
bilmodeller. 
 
Man kan välja mellan många olika tillbehör både till bilen och släpet: Lyftkran, kipp, bakgavellyft, 
kylmaskin, hyttskydd, verktygslåda, mm. Programmets databaser innehåller mått och viktuppgifter på 
de flesta tillbehören. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Belastningsdiagram 

Axeltryck utan last 

och fullastad 

Kippberäkning 

Utrustningar: 

kipp, kran, 

bakgavellyft, 

kylmaskiner, 

mm. 

Överskridning av 

tillåtet axeltryck i % 

 Felmeddelanden 

 

Lyftkranar: 

 

Kipp Kylmaskiner Lyftkran bak på 

bilen 

Bakgavellyft 
Enskilda 

Punktbelastningar 

 

Bränsletankar, 

verktygslådor… 

. 

Bytesflak 
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TrailerWIN kan beräkna 2ï5- 
axliga bilar, 2ï6 axliga- 
egentliga släpvagnar, 1ï4 
axliga påhängsvagnar , 1ï3-
axliga centeraxelsläp, samt B-
double och ETT-fordons-
kombinationer. 
Programmet väljer själv 
lämplig släpvagnsstorlek till 
den valda bilen. Måtten på 
både bil och släpvagn kan 
ändras. 

 
Programmet kontrollerar bilens, släpvagnens 
samt hela fordonskombinationens 
viktfördelning, längd, överhäng samt övriga 
bestämmelser som tex. broregeln. Dessutom 
kontrolleras fordonskombinationens 
svängbarhet och hörnavstånd. 
 
Bilden ritas i skala. Bilarnas hytter och 
utrustningar är ritade som de ser ut i 
verkligheten. Från bilden kan man också 
kontrollera mått genom att mäta avstånd. Man 
kan också sätta in texter och enkla ritobjekt 
direkt på bilden, t.ex kundens namn el. dyl. 
 
Beräkningen kan sparas för att vid senare 
tillfälle öppnas för vidare bearbetning. 
 
Bilden på bilen och fordonskombinationen kan också flyttas till andra Windows-program med urklippshanteraren. 
Detta gör man genom att kopiera och klistra in.  
Dessutom kan man spara bilden i bitmap-format till en .BMP-fil. För CAD-program kan man spara bilden i .DXF-
format. Bilden kan då hämtas in till t.ex AutoCAD. 
 
Man kan också använda egna filer i DXF-
format för påbyggnaden, dessa kan vara  
ritade i t.ex AutoCad. 
 
 

TrailerWIN programmet är mycket 

enkelt att använda. Användaren 

behöver inte vara någon specialist på 

datorer, men man bör i alla fall känna 

till grunderna i dimensionering av 

tunga fordon. 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Viktberäkningen i 
tabellform. 
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Exempel på lastnings- och lossningsdiagram: 

 

 
Lastningsdiagram. 
Från diagrammet 
kan man utläsa hur 
tyngdpunktsläget 
inverkar på 
fordonets 
bärförmåga. Man 
kan utläsa maxlast 
och axellast då 
tyngdpunkten 
befinner sig på olika 
lägen i flakets 
längdriktning. 
 
 
Lossningsdiagram. Diagrammet visar axeltrycken då lasten lossas bakifrån. Från bilden kan man 
också utläsa kombinationens maximala dragbordstryck och axeltryck.  
 
 
 

Lastningsdiagram för sopbilar. I TrailerWIN kan man också kontrollera axeltrycken då flaket fylls 
bakifrån, tex. sopbilar. 
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CraneWIN Stabilitetsberäkningsprogram för lyftkran  
 
 

CraneWIN stabilitetsberäkningsprogrammet 
är avsett att användas tillsammans med 

TrailerWIN.   
 
Fordonets mått och viktberäkningar samt 
val av kran och kranens placering görs först 

med TrailerWIN Därefter startar man 

CraneWIN och bilens uppgifter överförs 

automatiskt. 

 

 

 

CraneWIN visar kranens 
stabilitet som ett 
cirkeldiagram, därifrån 
kan man direkt se 
stabiliteten för olika 
lyftriktningar.  
 
Stabiliteten visas i 
diagrammet som en röd 
kurva. Man kan också 
se ett streckat område 
där stabiliteten är 
mindre än det angivna 
minimivärdet. 
 
Från diagrammet kan 
man också utläsa alla 
stödpunkter och 
stjälplinjer samt 
säkerhetsfaktorerna (n) 
för de kritiska 
riktningarna. 
 

Beräkningssättet följer 
rekommendationerna i  
SFS 4677. Kraven på 
säkerhetsfaktorns 
storlek varierar från fall 
till fall och mellan olika 
länder. Enligt SFS -
kraven borde 
säkerhetsfaktorn (n) 
vara minst 1,4 . 

 

 

 

 

 

 

Bilens framaxel 
 

Kranens 
stödben 

Lyftbommen i 
det mest 
ofördelaktiga 
läget, snett 
framåt 

Kranens 
svängpunkt 

Stjälplinje = 
linjen mellan 
stödpunkterna 

Skuggat område = 
òfºrbjudetò 
svängområde eller lyft 
endast med begränsad 
vikt 

n= 

n= 
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FrameWIN  Planering och beräkning av hjälpram   

 

 
 
Med FrameWIN kan man planera och beräkna hjälpramen vid montering av lyftkran och bakgavellyft.  

Från TrailerWIN överförs data på kranmomentet och krafterna på hjälpramen. 

På bilden ser man den beräknade bilens rambalk och hjälpramen i genomskärning. På den vänstra 
delen av bilden är balkarna sammansatta med elastiskt förband, på högra sidan är balkarna monterade 
med stelt förband  

Under dessa anges resultatet av beräkningen för de sammansatta balkarna; på vänstra sidan med 
elastiskt förband och till höger med stelt förband. 
 

Balkens metervikt    G (kg/m) 
Areatröghetsmoment   Ix ( cm4 ) 
Böjmotstånd    Wx ( cm3 ) 
Spänning    s ( N/mm2 ) 
 
Statisk säkerhetsfaktor   n stat 
Dynamisk säkerhetsfaktor   n dyn 

 
 
Med FrameWIN kan man beräkna hjälpramens säkerhetsfaktor enligt  EN12999/EN13001. 
 

 

Elastiskt 

förband 

Stelt förband 

Data på den 

sammansatta 

balken med 

elastiskt förband 

Data på den 

sammansatta balken 

med stelt förband 
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CornerWIN  Svängbarhet och svängsimulering   
 

 
 

I programmet är det möjligt att köra bl.a. följande 
svängsimuleringar:  
 
- Svängbarhet enligt den statiska 

svängradieregeln på 12,5 m. 
- 120 graders kurva, 180 graders kurva , osv  
- körning i cirkel 
- 90 graders gathörn (Svensk bestämmelse).  
 
- 360 graders kurva. 
- Valfri kurva. 
- Man kan dra kombinationen på skärmen.  
- Man kan också ta in en gatu-/situationsplan i 

DXF-format som bakgrundsbild för 
simuleringen. 

  
- Bilden kan sparas som en DXF-fil och flyttas till tex CAD program.  
 

 

CornerWIN programmet 
skall helst användas 
tillsammans med 
TrailerWIN. Då flyttas 
kombinationen som 
konstruerats i TrailerWIN 
automatiskt in i CornerWIN. 
 
CornerWIN har också egna 
fordonskombinationer 
såsom släpvagnar med 
tvångsstyrda axlar samt 
upp till 15-axliga 
släpvagnar för 
specialtransport. 
 
CornerWIN kan också 
användas som ett 
självständigt program.  
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BusWIN      Svängbarhet och svängsimulering för bussar       
Programmet har samma funktioner som CornerWIN programmet, men är gjord för bussar.  
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BrakeWIN Teoretisk bromsberäkning för släpvagnar   

   

 

 
 

BrakeWIN utför 
släpvagnens 
teoretiska 
bromsberäkningar. 
 
Användaren väljer 
från listan vilka axlar, 
däck, ventiler, 
bromscylindrar, 
längder på 
bromshävarmarna, 
osv. släpvagnen har.  
 
Utgående från dessa 
räknar programmet ut 
släpvagnens 
retardation, 
bromsförhållande, 
friktionskrav och 
bromskrafter vid olika 
bromstryck och också 
för axlarna separat.. 
 
Från programmet kan 
man skriva ut bromskorridorer och andra nödvändiga dokument gällande bromsanpassningen. 
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DrivelineWIN            Hastighetsdiagram ï dragkraftdiagram  

 
 
Programmet räknar 
ut varvtal i olika 
hastigheter samt 
dragkraftdiagram 
för alla växlar. 
 
Programmet 
innehåller data på 
en del lastbilar. 
 
Användaren kan 
själv ändra dessa 
data. 
 
Man kan också 
lägga till egna 
motorer och 
växellådor i 
programmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DrivelineWIN är i 
första hand tänkt för 
lastbilar och bussar, 
men man kan också 
använda det till att 
beräkna 
personbilar. 
 
Programmet visar 
också diagram för 
backtagnings-
förmågan. 
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